
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  THB(T)042 

 問題編號  
  0479 

管制人員的答覆  

總目：  60 路政署  分目： 000 運作開支  

綱領：  (2)區域工程及維修  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

路政署表示會採用低噪音加熱方法進行小型的路面修葺工程。請問：  

(a) 有關技術與現行方法有何不同？  

(b) 產生的噪音可以比現時減少多少？  

(c) 所涉開支和現行方法的開支差別為何？  

提問人：  林健鋒議員  

答覆：   

(a) 傳 統的 路 面 修葺 方 法 須使 用 氣 動工 具 ， 把路 面 的 損毀 部 分 打碎 ， 然 後移

除。但這些工具會產生噪音，造成滋擾。新的加熱方法則把路面的損毀部

分加熱，使其軟化，然後用手動工具移除，從而避免使用氣動工具，減低

噪音水平。  

(b) 預計可在距離施工地點十米之處減少噪音約 5 分貝。  

(c) 由於該加熱方法是新採用的方法，其涉及的開支與傳統方法所涉及的開支差

別尚須進一步檢討。根據目前的分析，兩者的開支差別甚微。  
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